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Charrue 5 socs réversible - محراث ذو 5 سكك
   GF4/5-5  :طرازTYPE : GF4/5-5

Nombre de socs : 4/5عدد السكك : 4/5

Réversion hydrauliqueانقلاب هيدروليكي

Dégagement au sol : 760 mmارتفاع من على الارض: 760 مم

Versoirs en acier cémentéالسكة من الفولاذ الصلب

Système de sécurité par vis fusibleنظام الامن بواسطة برغي

Mémoire automatiqueالذاكرة اوتوماتيكية

Profondeur de travail : 400 mmعمق العمل: 400 مم

Poids : 1900 kgالوزن: 1900 كغ

Puissance requise : 150 – 200 cvالقوة اللازمة: 150 – 200 ح ب

Pulvériseur TANDEM autoporté 17/34 - كـــــــاربـــــــة
   GxL 34-26  :طرازTYPE : GxL 34-26

Nombre de disques : 17/34عدد الأسطوانات : 17/34 

 Nombre de paliers : 10عدد الأدراج: 10

Diamètre des disques : 660 mmقطر الأسطوانة: 660 مم

Epaisseur des disques : 6 mmسمك الأسطوانة: 6 مم

Espace entre disques : 9’’ – 23 cmالمسافة بين الأسطوانات: 9’’ – 23 سم

Largeur de travail : 3,95 mعرض العمل: 3,95  م

Réglage mécanique de l’angle de travailضبط ميكانيكي لزاوية العمل

Réglage mécanique de la profondeur de travailضبط ميكانيكي لعمق العمل

Poids : 3110 kgالوزن: 3110 كغ

Puissance requise : 130 – 150 cvالقوة اللازمة: 130 – 150 ح ب


